Manual de Instalacion
turn to the expertsﬂ

Aire Acondicionado tipo Split

Manual valido para los siguientes modelos:
Conjuntos splits

53HSR1809F

53HSR2409F

Unidades interiores

42HSR01809

42HSR02409

Unidades exteriores
38HSR01809
38HSR02409

Muchas gracias por comprar nuestros equipos de aire acondicionado.
Antes de utilizar su equipo de aire acondicionado, por favor leer detenidamente el presente manual y conservarlo para futuras consultas.
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PRECAUCIONES'SOBRE SEGURIDAD

« Antes de la instalacion, por favor lea con atencion estas precauciones de seguridad.
« Asegurese de seguir las precauciones proporcionadas aqui para evitar riesgos de seguridad. Abajo aparecen los simbolos y sus significados.
ADVERTENCIA : Indica que un uso incorrecto de esta unidad podria causar lesiones importantes o la muerte.
PRECAUCION : Indica que un uso incorrecto de esta unidad podria causar lesiones personales (*1), o dafos materiales (*2).
*1 : Una lesién personal significa un pequefio accidente, golpe, o descarga eléctrica que no requiera un ingreso a hospital o un
tratamiento continuo.
*2 : Un dafio material es un dafio mayor que afecta a activos o recursos.

Para el uso publico general

El cable de alimentacion de las piezas del sistema instaladas en el exterior debe ser al menos cable flexible enfundado en policloropreno (modelo
HO7RN-F) o del tipo 60245 IEC66 (1,5 mm? o mas). (Debe instalarse segun las normas de instalacion eléctrica de cada pais.)

PRECAUCION Para desconectar el aparato de la red de distribucion eléctrica.

Este aparato debe ser conectado a la red de distribucion eléctrica a través de un disyuntor o un interrruptor con una separacion de contactos de por lo
menos 3 mm en todos los polos. Si esto no fuese posible, se debera emplear un enchufe con cable de tierra. Este enchufe debe ser faciimente accesible
luego de la instalacién. Para desconectar completamente el aparato de la red de distribucion eléctrica, el enchufe debe retirarse del tomacorriente.

PELIGRO

SOLAMENTE PARA EL USO DE PERSONAS CUALIFICADAS.

DESACTIVE LA FUENTE DE ALIMENTACION PROVISTA Y EL CORTACIRCUITOS ANTES DE INTENTAR REALIZAR CUALQUIER TRABAJO
ELECTRICO. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS INTERRUPTORES DE ALIMENTACION Y CORTACIRCUITOS ESTEN DESACTIVADOS, SI NO
LO HACE PODRIA CAUSAR DESCARGAS ELECTRICAS.

CONECTE EL CABLE DE CONEXION CORRECTAMENTE. SI ESTE CABLE FUESE CONECTADO ERRONEAMENTE, SE PODRIAN DANAR LAS
PARTES ELECTRICAS.

REVISE EL CABLE A TIERRA QUE NO ESTE ROTO NI DESCONECTADO ANTES DE LA INSTALACION.

NO INSTALE CERCA DE CONCENTRACIONES DE COMBUSTIBLE DE GAS O VAPORES DE GAS. S| FALLA EN CUMPLIR CON ESTA
INSTRUCCION PODRIA RESULTAR EN UN INCENDIO O UNA EXPLOSION.

PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR Y LA CAUSA DE POSIBLES INCENCIOS, COLOQUE LA UNIDAD BIEN LEJOS
(A MAS DE 2 METROS) DE FUENTES DE CALEFACCION TALES COMO RADIADORES, CALEFACTORES, ESTUFAS, HORNOS, ETC.

CUANDO MUEVA EL ACONDICIONADOR DE AIRE PARA INSTALARLO EN OTRO LUGAR, TENGA CUIDADO DE NO OBTENER EL
REFRIGERANTE ESPECIFICADO (R22) CON ALGUN OTRO CUERPO GASEOSO EN EL CICLO DE REFRIGERACION. SI EL AIRE O ALGUN
OTRO GAS SE MEZCLARA CON EL REFRIGERANTE, LA PRESION DEL GAS EN EL CICLO DE REFRIGERACION SE VUELVE ANORMALMENTE
ALTA Y ESTO RESULTANDO EN CAUSAR UN ESTALLIDO DE LA TUBERIA Y DANOS EN LAS PERSONAS. )

EN EL CASO DE QUE EL GAS REFRIGERANTE ESCAPARA DE LA TUBERIA DURANTE EL TRABAJO DE INTALACION, INMEDIATAMENTE
DEJE QUE PASE AIRE FRESCO EN LA HABITACION. S| ESTE GAS REFRIGERANTE ES CALENTADO POR EL FUEGO O ALGO SIMILAR,
CAUSARA LA GENERACION DE UN GAS VENENOSO.

.

.

.

ADVERTENCIA

» Nunca modifique esta unidad quitando uno de las etiquetas de seguridad o puenteando uno de los interruptores de interbloqueo de seguridad
« No instale esta unidad en un lugar que no sea capaz de resistir el peso de la unidad.
Si la unidand se cayera podria causar dafos personales o materiales.
« Antes de hacer un trabajo elétrico, instale un enchufe aprobado al cable de suministro de alimentacién.
Y asegurese de que el equipo esta conectado a tierra.
« El aparato debera instalarse segun las regulaciones de cableado nacional.
Si detectara algun dafo, no instale la unidad. Pdngase en contacto con su concesionario Carrier inmediatamente.

PRECAUCION

La exposicién de la unidad al agua o a cualquier otro tipo de humedad antes de la instalacién puede provocar un cortocircuito.

No almacene la unidad en un sétano mojado, ni la exponga a la lluvia ni al agua.

Después de desembalajar la unidad, examinela cuidadosamente para ver si hay alguna averia.

No instale la unidad en un lugar que pueda aumentar la vibracién de la misma. Tampoco la instale en un lugar que pueda amplificar el nivel de ruido
de la unidad, o donde el ruido y el aire descargado puedan molestar a los vecinos.

Para evitar danos personales, tenga cuidado cuando maneje las partes con bordes afilados.

Por favor, lea este manual de instalacién con atencién antes de instalar la unidad. Contiene més instrucciones importantes para una correcta
instalacion.

.

.

INFORMACION NECESARIA PARA EL SUMINISTRADOR DE ALIMENTACION LOCAL

Antes de instalar este sistema de aire acondicionado, no olvide informar de ello al suministrador de alimentacién local. Si surge algun problema o el
suministrador de alimentacién no acepta la instalacion, el sistema de asistencia tomara las medidas correctoras necesarias.

Manual de instalacion Pdg. 3
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DIAGRAMA DE'INSTALACION'DE LA UNIDAD'INTERIOR'Y' EXTERIOR

Gancho

Placa de
instalacion

Proteccién
de la tuberia

e Tornillo de cabeza

de madera

Control remoto

Observacion :

+ Consulte la hoja de accesorios para ver
en detalle los accesorios y las piezas de
instalacion.

+ Algunas imagenes pueden lucir diferentes
de las piezas verdaderas.

Cinta de vinilo
Apliquela después de
realizar una prueba de
drenaje.

&= <+—Apoyo

Manguera de drenaje
de extension

(No disponible,
suministrado por el

Manguera de
drenaje de
extension

(No disponible,
suministrado por
el instalador)

600 mm o mas

600 mm o mas

T
HHHH”HIJ
I

I
i
‘ ;UMMIHHHH”’JH”

Piezas de Instalacién OpcionaIJ
.

/Posterior izquierda e izquierda )

l— Pared

Inserte la almohadilla entre la
unidad interior y la pared, y eleve
la unidad interior para facilitar el

\trabajo. J

/No permita que la manguera de )
drenaje se afloje.

Corte el orificio de
la tuberia levemente
inclinada.

Haga el orificio para la tuberia
\Ievemente inclinado. Y,

/La tuberia auxiliar se podra )
conectar al lado izquierdo, posterior
izquierdo, posterior derecho,
derecho, inferior derecho o inferior
izquierdo.

Derecho @8 § ]

Posterior
derecho % Izquierdo
Inferior P :
osterior Inferior
derecho ierd
izquierdo  ~jzquierdo Y,
(Aislamiento de las tuberias )

refrigerantes aisle las tuberias
separadamente, no juntas.

Espuma de polietileno de 8 mm
de grosor con resistencia al calor

Fijacion de tornillos de la unidad exterior

« Proteja la unidad exterior con los tornillos y tuercas de fijacién si va a permanecer

Cédigo expuesta a la accion de vientos fuertes.
de pieza Nombre de partes Ctdad. + Utilice tornillos y tuercas de anclaje de 08 mm o 010 mm.
« Si fuera necesario vaciar el agua descongelada, conecte el codo de drenaje 9 y
Tuberia de refrigerante la tapa impermeableen la placa inferior de la unidad exterior antes de instalarla.
@ Lado liquido @6,35 mm Cada
Ladodegas : ©12,70 mm (Clase 18) | uno 025 mrlos mm | 125mm
@15,88 mm (Clase 24) »‘TR o Entrada de aire
2 o/ | L
Material aislante de tuberias c ”Vﬂﬂ E%/ R =
(espuma de polietileno de 8 mm de 1 € ¢ N st i ‘ \ 3% _
grosor) 8 a W\ \k
~ T
@ Masilla, cintas de PVC Cada T % ‘ \
uno Salida‘ de aire w0mm
' 600 mm

k\l Salida de drenaje
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A NI AD INTERIOR | —",
UNIDAD'INTERIOR

Lugar de Instalacion ")
N\

Un lugar que brinde espacio alrededor de la unidad interior tal como se
muestra en el diagrama

Un lugar en el que no haya obstaculos cerca de la entrada y salida de aire
Un lugar que permita una instalacion facil de la tuberia para la unidad
exterior

Un lugar que permita que el panel delantero se abra

La unidad interior debe instalarse cuando su parte superior alcance al
menos los 2 m de altura. También debe evitarse colocar objetos sobre la
unidad interior.

PRECAUCION

« Se debera evitar la luz directa del sol sobre el receptor de control a
distancia de la unidad interior.

« El microprocesador de la unidad interior no debera estar tan cerca de
las fuentes de ruido RF.
(Para los detalles, vea el manual del usuario.)

( l Control remoto

Un lugar en el que no haya obstaculos tal como una cortina que pudiese
bloquear las sefiales del unidad interior

No instale el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol o
ceraca de una fuente de calor, por ejemplo una estufa.

Mantenga el control remoto por lo menos a 1 m de distancia de su equipo
de TV o estéreo. (Esto es necesario para evitar interrupciones o ruidos de
interferencia.)

La ubicacién del control remoto debera determinarse tal como se ilustra
abajo.

(Vista lateral) (Vista superior)

s -

2 / Unidad interior

8- 1,

g "

S ©,

. 1y 7 2%

Margen de Control
recepcion remoto

Corte de un Orificio y Montaje de la
N Placa de Instalacion )

l Corte de un orificio

Cuando instale las tuberias refrigerantes desde la parte posterior

Orificio de
0 la tuberia

\4&65’ mm

1. Después de determinar la posicion del orificio de la tuberia con la placa

de montaje (™), perfore el orificio de la tuberia (@65 mm) ligeramente
inclinado hacia abajo al lado exterior.

INOTA

+ Cuando la perforacién de una pared que contenga listones, listones de
alambre o placas de metal, asegurese de utilizar un anillo de borde como
molde del orificio de la tuberia vendido por separado.

El orificio del centro de la
tuberia esta sobre la lecha.

l Montaje de la placa de instalacién

Orificio del perno de anclaje

'7Ganchro:< i

2 m como minimo del suelo

Orificio de la
tuberia (@65 mm)
Orificio de
la tuberia

Tornillo de
montaje

Placa de instalacion
X o Peso
Unidad interior

l Cuando la placa de instalacién es directamente

montada sobre la pared

1. Fije firmemente la placa de instalacién sobre la pared atornillando las
partes superior e inferior para enganchar la unidad interior.

2. Para montar la placa de instalacién sobre una pared de hormigén con
tacos, utilice los orificios para tacos tal como se muestra en la figura de
abajo.

3. Instale la placa de instalacion horizontalmente en la pared.

PRECAUCION

Cuando instale la placa de instalacién con un tornillo de montaje no
utilice el orificio del cerrojo de ancora. Si no, la unidad se podria caer y
resultar en dafos personales y en dafios de propiedad.

Placa de instalacion
(Mantenga la posicién horizontal.)

[ -

X O X

Orificio, 5 mm dia

" Gancho de anclaje
(partes locales)

Perno de anclaje ——

Proyeccién
15 mm 0 menos

Tornillo de montaje
Q4 x25 2

PRECAUCION

Si no instala firmemente la unidad podria causar dafios personales o
materiales.

+ En caso de paredes de bloques, ladrillos, hormigén o de tipo similar, haga
orificios un diametro de 5 mm en la pared.
+ Inserte tacos para tornillos de montaje @apropiados.

[NoTAl]

+ Fije las cuatro esquinas y partes inferiores de la placa de instalacién con
4 u 6 tornillos de montaje.

Manual de instalacion
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Conexion de Cables )
s

l Como conectar el cable de conexién

El cableado del cable de conexion puede realizarse sin quitar el panel
frontal.

. Extraiga la rejilla de entrada de aire.

Tire de la rejilla de entrada de aire hacia fuera para abrirla.

Quite la tapa de los terminales y el cable con abrazadera.

Inserte el cable de conexién (segun la normativa local) en el orificio de la
tuberia de la pared.

Saque el cable de conexién a través de la ranura del cable del panel
posterior hasta que sobresalga aproximadamente 15 cm.

Inserte el cable de conexién completamente en el bloque de terminales y
asegurelo fuertemente con un tornillo.

Tensamiento de torsién a par : 1,2 N-m (0,12 kgf-m)

Asegure el cable de conexion con el cable con abrazadera.

Fije la cubierta del terminal, el cojinete de la placa trasera y la rejilla de
entrada de aire de la unidad interior.

-

> oen

oNO O

PRECAUCION

+ Asegurese de consultar con la etiqueta del diagrama del sistema de
cableado en el interior del panel frontal.

+ Compruebe los codigos eléctricos locales, asi como las instruciones o
limitaciones especificas del cableado.

Cable con abrazadera

Cubierta del
terminal

Bloque de terminales
Tornillo

S )
P \ Linea de tierra

Cable de conexién

Linea de
tierra

Pelado del cable de conexion

[NoTA |

+ Utilice s6lo cable trenzado.
+ Tipo de cable : HO7RN-F o mas

! Procedimiento para instalar la rejilla de entrada de

aire en la unidad interior ¢

Cuando coloque la rejilla de
entrada de aire, realice el
mismo proceso para retirarla
pero en orden inverso.

Jnstalacién la Tuberia y el Tubo de DesagﬁeJ

l Formacion la tuberia y el tubo de desagiie

* Como la condensacién produce problemas en el equipo, asegurese de
aislar las dos tubarias de conexion. (Utilice espuma de polietileno como
material aislante.)

Posterior derecho

\

| Posterior izquierdo

Cambio
del tubo de
desagle

| Inferior izquierdo

AR

| Izquierdo

Preparacién de la tuberia

| Inferior derecho

Tapa precortada

|

| Derecho

1. Tapa precortada
Corte con unos alicates la pestafa en el lado izquierdo o derecho del
panel frontal para la conexién izquierda o derecha y la pestafa en el lado
inferior izquierdo o derecho del panel frontal para la conexién inferior
izquierda o derecha.

2. Cambio del tubo del desagiie
Para los desagies de las conexiones izquierda, inferior izquierda y
posterior izquierda, es necesario cambiar el tubo y la tapa del desagtie.

Como quitar la manguera de drenaje

+ La manguera de drenaje se puede retirar quitando
el tornillo que fija la manguera de drenaje y a
continuacion estirando la manguera de drenaje.

+ Cuando retire la manguera de drenaje, tenga
cuidado con cualquier borde afilado de acero. Los
bordes pueden causar heridas.

+ Parainstalar la manguera de drenaje, introduzca
la manguera de drenaje con firmeza hasta que la
parte de conexién haga contacto con el aislador

térmico, y fijelo con el tornillo original.

Forma de fijar el tapon de desagiie

1) Inserte una llave hexagonal
(4 mm) en el centro. S
" @
2) Inserte firmemente el tapon de desagiie.
Sin espacio
AV

Inserte una llave
hexagonal (4 mm).

Aislante térmico

Manguera de drenaje

Como quitar la tapa de drenaje
Sujete la tapa de drenaje utilizando
alicantes puntiagudos y saquela.

No utilice aceite lubricante (aceite para
«—— maquinaria refrigerante) al insertar la

tapa del desagtie. La aplicacién causa
deterioracion y fuga de drenaje del enchufe.

PRECAUCION

Para evitar pérdidas de agua, inserte con firmeza el tubo y la tapa del
desagtie.

! Para las tuberias derecho o izquierdo

Después de trazar un surco con un
cuchillo o un punzén alrededor de la
pestana del panel frontal, cértela con
unas tijeras o una herramienta similar.
Corte

! Para las tuberias inferior derecho o inferior izquierdo

Después de trazar un surco con un
cuchillo o un punzon alrededor de la
pestafa del panel frontal, cértela con
unas tijeras o una herramienta similar.

! Conexion del lado izquierdo de la tuberia

Doble la tuberia de conexién de tal manera que quede tendida entre 43 mm
sobre la superficie de la pared. Si la tuberia de conexion fuese tendida mas
alla de los 43 mm sobre la superficie de la pared, la unidad interior podria
ser inestable en la pared. Cuando doble la tuberia de conexién, asegurese
de utilizar un torcedor de resortes para no estrujar la tuberia.

Doble la tuberia de conexion dentro de un radio de 30 mm.
Conexion de la tuberia después de la instalacion de la unidad ( figura)

/7—(AI lado del frente del destello)
v f

520 mm
#Lj Lado de gas
420 mm L.

ado liquido
|

Contorng de la unidad interior

I Utilice la manija del destornillador, etc.

Pag. 6
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Si la tuberia fuese incorrectamente doblada, la unidad interior podria
instalarse de forma inestable sobre la pared.

Después de pasar la tuberia de conexion a través del orificio de la tuberia,
conecte la tuberia de conexion a las tuberias auxiliares y envuelva con cinta
para cubrir alrededor de las mismas.

PRECAUCION

Encinte las tuberias auxiliares (dos) y el cable de conexion
fuertemente. En caso de tuberia por el lado izquierdo y por el lado
posterior izquierdo, encinte solamente las tuberias auxiliares (dos).

Unidad interior

Tuberias auxiliares »
Cable de conexion

Placa de instalacion

Cuidadosamente arregle las tuberias de tal manera que ninguna de
ellas sobresalga de la placa posterior de la unidad interior.

Conecte cuidadosamente las tuberias auxiliares y las tuberias de
conexion a cada una y corte la cinta aisladora en la tuberia de
conexion para evitar la doble cinta en la unién, ademas, selle la unién
con cinta de vinilo, etc.

Puesto que la condensacion resulta en problemas para la maquina,
asegurese de aislar las dos tuberias de conexién. (Utilice espuma de
polietileno como material aislante.)

Cuando doble una tuberia, hagalo de manera que no la chafe.

Instalacion de la Unidad Interior )

1. Pase la tuberia a través del orificio de la pared, y enganche la unidad
interior sobre la placa de instalacion en los ganchos superiores.

2. Mueva la unidad interior hacia la derecha e izquierda para confirmar que
esté firmemente enganchado en la placa de instalacion.

3. Mientras presiona la unidad interior sobre la pared por la parte inferior,
enganchelo hacia arriba en la placa de instalacion por la parte inferior.
Tire la unidad interior dirigida hacia Ud por la parte inferior para confirmar
que esté firmemente enganchado sobre la placa de instalacion.

+ Para desmontar la unidad interior de la
placa de instalacion, tire de la unidad
interior dirigida hacia Ud mientras
presiona la parte inferior por las partes
especificadas.

Gancho aqui

0 Placa de instalacién

Gancho

Pulse (desenganchar)

Presionar  Presionar

turn to the expertsﬂ

Informacioén

La parte baja de la unidad interior puede
flotar, a causa del estado de la tuberia y
no puede fijarlo a la placa de instalacion.
En este caso, utilice los tornillos (4)
proporcionados para fijar la unidad y la
placa de instalacion.

L 5
Tornillo TorniIIo

Drenaje )

-
1. Coloque la manguera de drenaje inclinada hacia abajo.

[ NOTA

« El orificio debera hacerse inclinado levemente hacia abajo al lado exterior.

No doble la manguera de
drenaje en forma de ondas.

X %Xﬂ%ﬁ(
) 72
® Ly

No ponga el extremo de
la manguera de drenaje
en la acequia de renaje.

No levante la manuguera
de drenaje.

50 mm

0 mas X
4 )
[ [

No ponga el extremo
de la manguera de
drenaje en el agua.

2. Ponga agua en el depdsito de drenaje y asegurese que el agua se drene
hacia afuera.

3. Cuando conecte la manguera de drenaje de extension, aisle la parte de
la conexién de la manguera de drenaje de extensién con la protecciéon de
la tuberia.

Proteccion de la tuberia a

Dentro de la § Manguera de drenaje de extension

Manguera de drenaje habitacion

PRECAUCION

Arregle la tuberia de drenaje para el drenaje apropiado de la unidad.
El drenaje incorrecto podria causar desperfectos.

Este acondicionador de aire tiene la estructura

0 Pared
designada para drenar el agua colectada de )
la condensacion, que se forma en la parte dGrl::acii:

posterior de la unidad, para la bandeja de
drenaje. Por lo tanto, no almacene el cable de
alimentacion y otras partes en una altura sobre

la guia de drenaje. _
Espacio para
las tuberias

UNIDAD EXTERIOR

\_ Lugar de Instalaciéon )

Un lugar que tenga espacios alrededor de la unidad exterior tal como se
muestra en el diagrama

Un lugar que pueda resistir el peso de la unidad exterior y que no permita
el aumento del nivel de ruido y vibracion

Un lugar en donde el ruido de funcionamiento y el aire descargado no
moleste a sus vecinos

Un lugar que no sea expuesto al viento fuerte

Un lugar libre de filtracion de gases combustibles

Un lugar que no bloquee un pasaje

Cuando la unidad exterior tenga que instalarse en una posicion elevada,
cerciérese de asegurar las patas.

Una longitud tolerable de la tuberia de conexion es de hasta 15 m.

Un nivel de altura permisible es de hasta 8 m (clase 18) 0 10 m (clase 24)
Un lugar en donde el agua drenada no de lugar a ningtin problemas

Precauciones sobre Instalacion en
._Regiones con Nieve y Temperaturas Frias )

+ No utilice la boquilla de drenaje proporcionado para drenar agua. Drene el
agua de los agujeros de drenaje directamente.

+ Para proteger la unidad exterior de acumulacion de nieve, instale un
marco colgante, y coloque una placa y una tapa de proteccion contra
nieve.

* No utilice ningun disefio amontonado.

Placa de proteccién contra nieve

Realice la instalacién
a por lo menos 50 cm
encima de la linea de
acumulacion de nieve.

Tapa de proteccion contra nieve

| Un minimo de 50 cm

Linea de acumulacion de nieve

Parte frontal <3

Pernos de anclaje

Marco colgante

PRECAUCION

. Instale la unidad exterior en un sitio donde no haya obstrucciones

cerca de su entrada o salida de aire.

2. Cuando la unidad exterior se instale en un sitio que siempre esté
expuesto a fuertes vientos como los del litoral 0 en un piso muy
alto de un edificio, asegure el funcionamiento normal del ventilador
utilizando un conducto o un parabrisas.

3. Especialmente en zonas de viento, instale la unidad para evitar la

entrada de viento.

La instalacion en los siguientes sitios podria causar problemas.

No instale la unidad en tales sitios.

+ Un sitio lleno de aceite de maquina.

+ Un sitio con sal como la costa.

+ Un sitio lleno de acido sulfurico.

+ Un sitio donde se generen con
facilidad ondas de alta frecuencia,
como de un equipo de audio, soldadores, y equipamiento médico.

-

»>
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Conexion de la Tuberia Refrigerante )
-

! Abocinado

1. Corte la tuberia con un cortatubos para tuberia.
—~ O X x X

Oblicuidad Aspereza Deformacion
2. Inserte una tuerca y abocine la tuberia.

B od O d

» Margen de proyeccion de ensanchamiento : A (Unidad : mm)

i Diametro externo de A
T tuberia de cobre Rigida Imperial
06,35 1,0a1,5 1,5a2,0
Pinza [ Tuberia 12,70 1,0a1,5 20a25
15,88 1,0a1,5 20a25

l Apriete de la tuberia

Alinee la tuberia de conexion y apriete a fondo la tuerca con sus dedos.
Luego apriete la tuerca con una llave de tuercas y una llave inglesa de
torsion tal como se muestra en la figura.

PRECAUCION

No apliqgue demasiada torsion. De otra manera, la tuerca podria
quebrarse segun las condiciones de instalacion.

(Unidad : N'm)
Diametro externo de tuberia de cobre Tensamiento de torsion a par
@6,35 mm 16 a18 (1,6 a 1,8 kgf-m)
@12,70 mm 50 a 62 (5,0 a 6,2 kgf'm)
@15,88 mm 65 a 80 (6,5 a 8,0 kgf-m)

+ Par de apriete para conectar el tubo abocinado

Abocardado en la
unidad interior

Abocardado en la
unidad exterior

Mitad de la union E i 7 Tuerca
Lado roscado Lado roscado
externamente internamente

Utilice una llave inglesa para asegurar. Utilice una llave dinamométrica para apretar.

PRECAUCION

+ TENGA EN CUENTA LOS 4 PUNTOS ESENCIALES DE LA
INSTALACION TUBERIAS.
(1) Limpie el polvo y humedad (del interior de las tuberias de conexién).
(2) Conexion tensa (entre las tuberias y la unidad).
(8) Evacue el aire de las tuberias de conexion utilizando la BOMBA
DE VACIO.
(4) Revise si hay fugas de gas (puntos conectados).

\_ Evacuacion V)

Una vez que la tuberia se ha conectado a la unidad interior, puede realizar
una purga de aire.

! PURGA DE AIRE

Evacue el aire de los tubos de conexién y en la unidad interior utilizando
una bomba al vacio. No use el refrigerante en la unidad exterior. Para méas
detalles, consulte el manual de la bomba al vacio.

! Uso de la bomba al vacio

Cercioérese de utilizar una bomba de vacio con funcién de prevencion de
contracorriente para que el aceite interno de la bomba no retroceda a las
tuberias del sistema aire acondicionado cuando la bomba se detenga.

1. Conecte el manguito de carga de la valvula distribuidora al orificio de
salida de la valvula de servicio del lado de gas.

. Conecte el manguito de carga al orificio de la bomba al vacio.

. Abra completamente el mando lateral de baja presion de la valvula
distribuidora del manémetro.

. Accione la bomba de vacio para iniciar la evacuacién. Realice la
evacuacion durante 15 minutos si la longitud de la tuberia es de 20
metros. (15 minutos para 20 metros) (sobre la base de que la bomba
tenga una capacidad de 27 litros por minuto) A continuacién, confirme
que la lectura compuesta del manémetro sea de —101 kPa (-76 cmHg).

5. Cierre el mando de la valvula lateral de baja presion del distribucion del

mandmetro.

6. Abra completamente el vastago de valvula de las valvulas de servicio de
gas y liquido.

. Retire el manguito de carga del orificio de salida.

. Cierre firmemente las tapas de las valvulas de servicio.

A WM

©

Manémetro de presion compuesto Manémetro de presion

—101 kPa
(=76 cmHg)

Vlvula distribuidora

(’\ Manija del lado de presion alta
=4 (Guarde lleno Cerrado)

Adaptador de la bomba al
vacio para prevencion de
contracorriente

Valvula de servicio

del lado liquido

Valvula de servicio del lado quu\do—||>

Valvula de servicio del lado de gas

Orificio de salida (Clavija de valvula
(Escena clavija))

PARA CARGAR EL REFRIGERANTE
Clase 18
Menos de 15 m
15 a 20 m (20g/m)

Refrigerante Clase 24

Menos de 15 m
15 a 25 m (30g/m)

Carga de no refrigerante

Carga de refrigerante

l Precauciones de uso de las valvulas de servicio

+ Abra el vastago de la valvula hasta que toque el tapon. Cuando esté en
contacto con el tapdn, no aplique mas fuerza de la que sea necesaria.

+ Tense firmemente el tapon del vastago de la valvula con el par en la tabla
siguiente:

Costado |Tensamiento de A
del tubo torsion a par
Lado de gas | 65a80 N'm 4mm
(915,88 mm) | (6,5 a 8,0 kgf-m)
Lado de gas | 50a62N'-m 4mm
(912,70 mm) | (5,0 a 6,2 kgf-m)
Lado liquido | 16a 18 N'm Lo mismo que S
(26,35 mm) | (1,6 a 1,8 kgf-m) del lado del gas
Orificio de 9a10N'm
salida (0,9 a 1,0 kgf-m)
\_ Conexion de Cables )

-

. Retire la tapa de la valvula, la tapa de las partes eléctricas y la

abrazadera del cable de la unidad exterior.

Conecte el cable de conexién a la terminal tal y como identifican los

numeros de serie del bloque de la terminal de las unidades interior y

exterior.

Introduzca el cable de alimentacion y el cable de conexion totalmente en

el bloque de la terminal y fijelo con fuerza con tornillos.

. Utilice cinta de vinilo, etc. para aislar los cables que no vaya a utilizar

Asegurese de que no toquen ninguna parte metélica o eléctrica.

. Fije el cable de alimentacién y el cable de conexién con la abrazadera del

cable.

. Coloque la tapa de las partes eléctricas y la tapa de la vélvula en la
unidad exterior.

[\

o o &~ 0w

Trabajo Eléctrico )

-

1. La tension de alimentacion debe ser la misma que la tensién nominal del
aire acondicionado.

2. Prepare la fuente de alimentacién para un uso exclusivo con el aire
acondicionado.
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! Pelado del cable de conexion Modelo Clase 18 Clase 24
Fuente de alimentacion 50 Hz, 220 a 240 V Monofasicos
Para la clase 18 Corriente maxima 16A 18A
Bloque de terminales
qu i Encr_lufe hemb_ra y valor 20A 20A
nominal de fusible
% | Cable de alimentacion 4 mm? (HO7RN-F 0 245 IECE6)
SlEElE = 03,5 mm? (AWG-12)
70| a
60
Tornillo terminal =
Linea de tierra PRECAUCION
Cable con Tomillp -6 de tierra Linea de tierra « Las conexiones del cableado incorrecto podrian causar que se
abrazadera Cable con abrazadera quemen algunas de las piezas eléctricas.
o e - Cordon de Cable de + Asegurese de cumplir con la normativa local cuando instale el cable de
Cordén de alimentacign ~ CaPle de conexion Z:gﬁ:‘c‘zcmn conexion la unidad interior a la unidad exterior (el tamafio del cable y el método
eléctrica

de cableado, etc.).
Cada cable debera conectarse firmemente.
Si se lleva a cabo un cableado incorrecto o incompleto, puede

Para la clase 24

Bloque de terminales calcinarse o humear.
™~ 1239

Disponga la toma de corriente exclusivamente para el uso de la unidad
de aire acondicionado.
Este producto puede conectarse a la corriente eléctrica.

80 Conexién al cable fijo : Debe afadirse al cable fijo un interruptor que
. / desconecte todos los polos y tenga una separacion del contacto de al
Tornillo terminal menos 3 mm
Linea de tierra A ) .
Linea de tierra
Cable con Tornillo
abrazadera Cable con abrazadera ) I NOTA I : Cable de conexion
Cordén de Cable de
Cordén de alimentacién ~ Cable de conexion alimentacion conexién + Tipo de cable : Mas de 1,5 mm?® (HO7RN-F o 245 IEC66) 0 1,3 mm?
o eléctrica
eléctrica (AWG-16)

OTROS

e - . .z
< Comprobacion de Fugas ) Mando a Distancia A-B Seleccion )
Para separar la utilizacién del mando a distancia para cada unidad interior
en caso de que 2 aires acondicionados estén instalados cerca.
Conexi Configuracion de mando a distancia B.
onexiones de la tuerca de la llama . i ) . .
(Equipo para uso bajo techo) 1. Pulse el botén REINICIO en la unidad interior para ENCENDER el aire
acondicionado.
2. Apunte el mando a distancia en direccion a la unidad interior.
3. Mantenga pulsado el botén # en el mando a distancia con la punta del
lapiz. Aparecera “00” en la pantalla.
) 4. Pulse ¢® mientras pulsa 4 . Aparecera “B” en la pantalla y “00”
Conexiones de la tuerca de la llama . i . - . .
(Equipo para uso a la intemperie) desaparecerd y se APAGARA el aire acondicionado. Se memorizara el
mando a distancia B.
Nota : 1. Repita el paso anterior para reiniciar el mando a distancia A
Conexion del capuchon del 2. El mando a distancia A no tiene pantalla “A”.
véstago de la valvula 3. La Configuracion de fabrica del mando a distancia es A.
Conexion del capuchon del
puerto de mantenimiento
i ) , , “B” Pantall
Conexion del capuchén del vastago de la valvula
“00” Pantall {
+ Compruebe los escapes de gas con un detector de escapes 0 agua LILY [ia60
enjabonada en las conexiones con tuercas. — ceamim

Configuracion del Interruptor de
. Seleccion del Mando a Distancia )

Cuando se instalan dos unidades interiores en habitaciones
separadas, no es necesario cambiar los interruptores de seleccion.

Interruptor de seleccién del mando a distancia

+ Cuando se instalan dos unidades interiores en la misma habitacién
o en dos habitaciones adyacentes, al conectar una de ellas, puede
que las dos unidades reciban simultdneamente la sefal del mando
a distancia y empiecen a funcionar. En este caso, se puede evitar el
funcionamiento de una de las dos, con figurando una de las unidades
interiores y el mando a distancia en la posicion B (ambas vienen
configuradas de fabrica en la posicion A).

La sefial del mando a distancia no se recibe cuando la configuracién
de la unidad interior y la del mando a distancia son diferentes.

No existe relacion alguna entre configuracion A/configuracion By
habitacién A/habitacion B al conectar la conduccién y los cables.

Manual de instalacion Pdg. 9




Manual de instalacion

Prueba de Operacion )
o
Para conectar el modo de TEST RUN (COOL), presione y mantenga
presionado el boton RESET durante aproximadamente 10 segundos. (La
méquina emitira un bip corto.)

Botén RESET

Ajuste de Reinicio Automatico )

Este producto estéa disefiado para que después de un fallo de alimentacion,
se pueda reiniciar automaticamente al mismo modo operacién tal como
estaba antes del fallo eléctrico.

Informacion

El producto fue embarcado con la funcién de reinicio automético en la
posicién de desactivado. Activelo segun se requiera.

l Como ajustar el reinicio automatico

1. Mantenga pulsado el botén RESET de la unidad interior durante 3
segundos para realizar la operacion. (3 pitidos y la luz de OPERATION
parpadea 5 veces por segundo durante 5 segundos).

» No maneje el temporizador ON ni el temporizador OFF.

2. Mantenga pulsado el boton RESET de la unidad interior durante
3 segundos para cancelar la operacion. (3 pitidos, pero la luz de
OPERATION no parpadeara)
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Avda. del Libertador 238 - (B1638BEQ) Vicente Lopez
Buenos Aires | Argentina - www.carrier.com.ar
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El fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar las especificaciones o disefios sin previo aviso.
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