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Smartcomfort

Muchas gracias por comprar nuestros equipos de aire acondicionado.
Antes de utilizar su equipo de aire acondicionado, por favor leer detenidamente
el presente manual y conservarlo para futuras consultas.
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INSTALACION

Router WiFi para Modo Control del Hogar 1) Smartphone.

Se necesita un router WiFi para este modo.  2) Acondicionador de Aire Smart.
El Smartphone se conecta al equipo a través  3) Router WiFi (WPA/WPA2).

del router WiFi.
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Instalacién de la aplicacion . . -
P carrier air conditioner

1) Usuarios de iPhone
Ingresar a App Store, buscar la aplicacion

—

“Carrier Air Conditioner” y descargarla. =
(Carrier’)
e

Carrier Air Conditioner
2) Usuarios de teléfonos Android Century Carrier Residential Air-c..
Ingresar a Google Play, buscar la aplicacion

“Carrier Air Conditioner” y descargarla.
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACION DEL SMARTCOMFORT

1. Registro del usuario y configuracion de
la red

Antes de registrar el usuario y configurar la red
asegurese que su dispositivo movil esté co-
nectado al router WIiFi y que éste ya esté
conectado a Internet.

1) Haga click en “Crear Cuenta”.

Sign in

Forgot password? Create Account

2) Ingrese su correo electronico y contrasefa,
y haga click en “Registrarse”.

Registration

D o sipuinns

ATENCION

e Se recomienda ingresar a su correo elec-
tréonico y hacer click en el link de activacion
de la cuenta en caso de olvidar la contra-
sena.

e Asegurese que su Smartphone esté conec-
tado a router WiFi.

e Asegurese gue la funcion WiFi del dispositivo
Android o |0OS funcione de forma correcta y
que se pueda conectar a su red WiFi auto-
maticamente.

e En caso que el Smart Kit fallara en la cone-

xioén con el router, verifique que la encripta-
cién del router sea WPA/WPA2.

2. Configuracion del acondicionador de
aire en modo AP

El proceso requiere los siguientes pasos:

1) Encienda el acondicionador de aire con el
control remoto.

2) Presione 7 veces seguidas el boton “LED”
del control remoto.

3) Cuando en la pantalla del equipo aparezca
“AP”, significa que el Smart Kit ingresé al
Modo de Configuracion de Red WiFi.
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RECORDATORIO

e Cuando el equipo ingrese al Modo Configu-
racion de Red WiFi, no se podra operar/ac-
cionar el acondicionador de aire con el
control remoto.

e Si no elige ninguna opcion en el Modo de
Configuracién de Red WiFi, el equipo saldra
de este modo de forma automatica a los 7
minutos vy el usuario podra utilizarlo normal-
mente.

3. Agregar un equipo a la cuenta

El proceso es diferente para dispositivos con
sistemas iOS y Android.

Abra la aplicacion e ingrese a la cuenta creada
previamente.

NOTA

Si su Smartphone cuenta con sistema Android,
siga los pasos a continuacion. Si tiene sistema
iOS, vaya a la pagina 7 vy siga los pasos ahi
detallados.

Configuracion de red con un dispositivo
Android

(1) Haga click en “+ Agregar Dispositivo”.

4 Home o
User name
| 4 AddDevice |

(2) Seleccione “Net_ac_xxxx” y haga click en
OK.

< Network oK

Air conditioner want to use your WiFi

|v Net_ac_xxxx = >
Cisce =P
Belkin S Wi

(8) Seleccione su propia red WiFi, por ejemplo
“Casa Juan”, después ingrese la contra-
sefia de lared y haga click en OK (laimagen
solo sirve como referencia).

< Network oK

Air conditioner want to use your WiFi

I v Casa Juan T I
Cisco -
Belkin T >

| Password sesese |

(4) Si la configuracion es exitosa, usted podra
ver el dispositivo en la lista.
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Conectar dispositivo

Bulsqueda y conexion

4+ AddDevice

Q ACB84E Online

daposens /0S5 > Hacer cic en WLAN »
Selecconarnel #c xxsx »Voher s s pigna
actuel

SSD

Contraseds 12345678

Configuracién de red con un dispositivo 10S

(1) Haga click en “+ Agregar Dispositivo”. () Haga click en “Configuraciéon” para ingresar
a la pagina de configuracion y seleccione
WLAN/WIFI.

|

Username

| 4 AddDevice

(2) Siga las instrucciones y haga click en el
botén “Home” para regresar a la interfaz
del dispositivo.
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(4) Seleccione la red “net_ac_XXXX”.

ASUS.5GX

ASUS.2.4GX

bdptest1

bdptest1-56
HIWIFI.22EF60
Midea
midea_fc_6866

MideaACIOT

net_ac_0010

2ztest

(5) Ingrese la contrasefia prestablecida:

12345678 y haga click en “Vincular”.

No SI18 P W 1% »

Vincular a “net_ac_0010"

(6) Regrese a APP y haga click en “Siguiente”.

Conectar dispositive

Para conectar a Wifi AC hot spot:
Volvera la pagina de configuracién
del dispositivo 108 > Hacer clic en
WLAN > Seleccionarpel ac_xomx
»Voivera la pagina actual

SSID: agt_a%. X0
Contrasefa: 12345678

(7) Seleccione su propia red WiFi, por ejemplo
“Casa Juan”, después ingrese la contra-
sefia de la red y haga click en OK (la
imagen solo sirve como referencia).

Elacondicionador de are desea utizar su Wi/

v Casa Juan

Cisco

Belkin

Pag. 8

Aire Acondicionado




experts/ﬂ

(8) Si la configuracion es exitosa, usted podra
ver el dispositivo en la lista.

User name

Add Device

+
m ACG684E Online

NOTA

Al finalizar la configuracion de la red, en el APP
aparecera un mensaje que indica que la
configuracion ha sido exitosa. Debido a los
distintos entornos de Internet, es posible que
en el estado del dispositivo todavia aparezca
“offline”. Si esto ocurriera, es necesario des-
lizar hacia abajo para actualizar la lista de
equipos y asi asegurarse que el dispositivo
esté “online”. De no resultar, apague el equipo
y vuélvalo a encender.
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COMO USAR LA APLICACION

INFORMACION IMPORTANTE

Debido a las constantes actualizaciones y me-
joras en la aplicacion, pueden variar los acce-
sos a las funciones o incorporarse nuevas
funciones. La introduccioén a la aplicacion solo
es de caracter ilustrativo y prevalecera la forma
real.

1. Ingrese a su cuenta

Asegurese de que tanto su dispositivo movil
como el acondicionador de aire estén conec-
tados a Internet antes de utilizar la aplicacion
para controlar el equipo via Internet. Por favor,
siga estos pasos:

(1) Ingrese su usuario y contrasefa, y haga
click en “Iniciar sesion”.

(2) Seleccione el acondicionador de aire de-
seado para ingresar a la interfaz de control
principal.

! juan@xmail.com

a wereee

Iniciar sesion

+  AddDevice

G AC684E
) Acesac

Online|

Online

(8) Toque sobre el logo para encender el aire
acondicionado.

ACGHAE
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(4) El aire acondicionado ya puede controlarse
a través de la APP.
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2. Interfaz principal

Nombre del dispositivo - - = Funciones especiales

Seteo de temperatura -

-- Indicador de velocidad
del ventilador

Modo en funcionamiento « =

ON/OFF +emmmaee-- -- Turbo
Seleccion de modo Seleccion de pagina Seleccion de velocidad del ventilador
Oscilacion de paletas horizontales - -t Modo ECO
Oscilacion de paletas
verticales Celsius / Fahrenheit

nacasssmcssnanand i p———

NOTA

No todas las funciones de la APP se encuentran disponibles para todos los acondicionadores de
aire. Por ejemplo: ECO esta disponible Unicamente para el modelo Inverter, oscilacion vertical
esta disponible Unicamente para los modelos que posean un motor de swing vertical.
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On/Off
Presione este botdn para encender o apagar
la unidad.

Modo

Presione este botén para cambiar entre los
distintos modos (FRIO, CALOR, AIRE SECO,
VENTILACION, AUTO).

Velocidad de ventilador

Presione este botén para elegir la velocidad
deseada del ventilador:

Alto: Aura de 3 capas.

Medio: Aura de 2 capas.

Bajo: Aura de 1 capa.

Turbo

Presione este botén para activar el modo
TURBO, solo se usa para FRIO (depende del
modelo).

Oscilacion paletas verticales
Funcién no disponible en estos modelos.

Oscilacion paletas horizontales
Presione este botdn para activar la oscilacion
de las paletas horizontales.

ECO
Funcién no disponible en estos modelos.

Celsius/Fahrenheit

Presione este botdn para cambiar la unidad de
la temperatura que se mostrara en el display
del aire acondicionado.

Seteo de temperatura

Toque la pantalla cerca de la temperatura y
deslice hacia arriba o hacia abajo para cam-
biar la temperatura. No levante el dedo de la
pantalla hasta llegar al nUmero deseado.

& v
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3. Funciones especiales

Incluye: Timer (Temporizador) ON, Timer
(Temporizador) OFF, 8°C Calor, Sleep (Modo
sueno), Revisar.

Timer ON/Timer OFF

Semanalmente, el usuario puede programar el
equipo para que éste se encienday se apague
a una hora determinada. El usuario también
puede elegir la opcidn para repetir semanal-
mente.

(1) Seleccione el modo deseado (Timer

ON/OFF)
e Function O
r— 22:00
Everyday
Timer off 1539
Sleep
Check
8°C Heat

Tipo split de pared Smart
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(2) Seleccione la hora deseada para que se  Sleep (Modo sueno)
encienda o se apague el aire acondiciona-
do.

El usuario puede personalizar el equipo confi-
gurando la temperatura deseada para que
ésta se adapte a su descanso.

(1) Seleccione la funcion “Sleep”.

(2) Elija entre los modos Editar, Joven, Adulto
o Nino. En el modo Editar, el usuario puede

) ; ) elegir la temperatura de las préoximas 8
(3) Seleccione el dia deseado para que se eje- horas. Confirme pulsando “OK”.

cute la accion y confirme pulsando en “OK”.
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Revisar (funcion no disponible en algu-
nos modelos)

Con esta funcién, el usuario puede hacer una
revision del estado de funcionamiento del
acondicionador de aire. Al finalizar este proce-
dimiento, se pueden visualizar los elementos
normales y anormales del equipo, asi como
obtener informacion detallada.

(1) Elija la funcion Revisar.

(2) El aire acondicionado comprobara su esta-
do.

G v
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(8) Fin de la revision.

Revision

Elementos revisados

Normales

Anormales 0 ®
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(4) Presione finalizar para que la aplicacion le
muestre los detalles.

Frecuencia del compresor

Corriente del compresor

Corriente de la unidad exterior

Temperatura del vaporizador

Temperatura del condensador

Temperatura de escape

Temperatura exterior

8°C Calor (funcion no disponible en algu-
nos modelos)

El usuario puede dejar el equipo funcionando
en 8°C Calor. Cuando la gente sale, esta fun-
cion protege los muebles de ser dafiados por
heladas.

4. Cambiar informacion del dispositivo

El usuario puede modificar su informacion y
cambiar el nombre de los dispositivos conec-
tados.

Modifique la informacion del usuario

(1) Presione la imagen.

(2) Presione el campo que desea modificar y
presione “Guardar”.

ABGC

juan@xmail.com
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(2) Presione el campo nombre y elija uno,

Nombrar el equipo
luego presione “Guardar”.

(1) Presione el icono de ajustes.

<
< Function I
Profile Phote &
Timer on 22:00 Full Name
Everyday
Timer off 1539
Service time
Sleep A
Terminal barcode
Check
AC type
B"C Heat

NOTA

La aplicacion puede modificar la interfaz del usuario sin aviso al actualizarse.
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ESPECIFICACIONES MODULO WIFI

Modelo WFMC3015 - WFMC3115

Estandar |EEE 802.11b/g/n

Tipo de antena Antena exterior omnidireccional

Frecuencia Wi-Fi 2.4G

Potencia maxima de transmision 15dBm Méax.

Dimensiones 55*24*8 (mm)

Temperatura de funcionamiento 0°C~45°C/32°F~113°F

Humedad de funcionamiento 10%~85%

Toma de corriente DC 5V/300mA

Cédigo de Homologacion CNC C-15734
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INFORMACION IMPORTANTE DEL MODULO WIFI

Sistemas disponible

|IOS y Android. (Sugerencia: I0S 7.0 o posteri-
or; Android 4.0 o posterior). Para conocer
otros dispositivos disponibles, ingrese al sitio
web del servicio.

Debido a la situacion particular que existe al
utilizar la App, sostenemos expresamente lo
siguiente: No todos los sistemas Android e I0S
son compatibles con la aplicacion. No nos
haremos responsables de ningun tipo de
inconveniente que surgiere de dicha incompa-
tibilidad.

SMART KIT

Estrategia de seguridad por via inalambrica.
El SMART KIT sélo es compatible con la codi-
ficacion WPA-PSK / WPA2-PSK y sin codi-

ficacion. Se recomienda utilizar la codificacion
WPA-PSK / WPA2-PSK.

Debido a distintas cuestiones con la red, a
veces el sistema puede requerir una descone-
xion / pausa, para ello es necesario volver a
configurar la red.

Debido a distintas cuestiones con la red, el
proceso de control puede desconectarse
después de un tiempo sin uso, pudiendo no
coincidir la pantalla del equipo con la de la
aplicacion.
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Pag. 19




turn to the expertsﬂ

Carrier S.A.
Vedia 3616 (C1430DAH) Buenos Aires / Argentina
www.carrier.com.ar
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El fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar las especificaciones o disefos sin previo aviso.




